PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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kruszywo famane
0/31,5gr. 10 cm

kruszywo tamane Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm
0/31,5 gr. 10 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI11W gr. 4 cm

kanat technologiczny
(PCV 110/5,0 - 1 szt,
PCV 40/3,7 -2 szt)

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 gr. 25 cm
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kruszywo famane
kruszywo famane Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS gr. 3 cm 0/31,5gr. 10 cm
0/31,5gr. 10 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm

kanat technologiczny
(PCV 110/5,0 - 1 szt,
PCV 40/3,7 -2 szt)

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 gr. 25 cm

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Firma Ustugowa

Wojt Gminy Radzanéw MS

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080
e - mail: smaterek@o2.pl

Radzandéw 92a
26-807 Radzanéw

AUTORZY IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN | PODPIS
Projektant mgr inz. Szymon Materek drogowa MAZ/0021/PWOD/07

Opracowat mgr Lukasz Grzegorczyk
Temat:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Zacharzéw

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Branza: Drogowa ‘ Stadium: Projekt techniczny

Data: 04.2022 Skala: 1:50 ‘Nrumowy: zlecenie

Nr rysunku: 3




