OPIS PRZEDSIEWZI ECIA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjmneniejscowdci Zacharzow.

1.1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta poradzy Inwestorem tj. Gmi Radzanow a wykonawcFirma
Ustugowg MS z Przysuchy,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( 0z.1994 nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiria 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1996r. @30 z péniejszymi zmianami).

* Obowizujasce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczng@rzedmiotowego
zakresu obejmyggego temat projektu.

» Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robaot.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jestdmatce nr ewidencyjny 294, oty
Zacharzéw, gmina Radzandw, powiat biatobrzeski, ewodztwo mazowieckie.
Projektowana przebudowa nie wykracza poza isfeygpas drogowy

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji
Rodzaj inwestycji — przebudowa. Projekt obejmujeepudow drogi gminnej na odcinku od
km 0+000 do km 0+980.

Zakres inwestycji zawieragw granicach istnigcego pasa drogowego.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezgistma ruchu drogowego oraz
komfortu przejazdu po wykonanej przebudowie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogélne

Istniegca droga gminna przebiega na projektowanym odcipkuterenie réwninnym,
charakteryzujcym st w przewaajgcej czs$ci zagospodarowaniem rolniczym. Ze wall na
niewielki stopié zainwestowania terendéw bezpednio przylegtych do pasa drogowego jak
rowniez stwierdzony podczas inwentaryzacji brak istggech w pasie drogowym obiektow
budowlanych kolidujcych z przeprojektowywanym uktadem komunikacyjnyne, zaistniata
koniecznd¢ przeprowadzania wyburie



2.2.0cena techniczna istnjegj drogi

Przedmiotowy odcinek drogi rozpoczyng 8¢ km 0+000 na granicy gmin WWyierzyce i
Radzandéw i kaczy st w km 0+980, na wysokeci dz. nr ew. 239/2, strona lewa w
miejscowdci Zacharzéw.

Odcinek drogi gminnej do przebudowy ma dkg®@80,0 m petni funkej lokalng obecnie
gtéwnie gospodarez dojazdovy do istniegcej zabudowy w miejscowsoi Zacharzéw, gmina
Radzanow i miejscowioi Brodek w gminie W§mierzyce.

Odcinek drogi gminnej przeznaczony do przebudowgrtma w petni urgdzona posiadaga
jezdnk o nawierzchnizwirowej szerokéci 4,0 m na catym odcinku od km 0+000 do km
0+980 ( kilometra przyjcty przez projektanta na potrzeby tego opracowani@o) obu
stronach jezdni pobocza gruntowe szekgk0,75 m, na paktzeniu drogi z posesjami zjazdy
przez pobocze. Drogagziowo znajduje siw obszarze zabudowanym.

Szeroké¢ pasa drogowego w liniach rozgranicgsich 6,0 - 8,0 m. Droga przebiega przez
tereny miejscowsxi Zacharzow i stanowi dregdojazdovd do istniejcych zabudowa i
nieruchomeci usytuowanych przy tej drodze.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdowanjoh, osobowych i dostawczych. Ruch
pieszy i rowerowy na tym odcinku znaczny, komunj&autobusowa nie wysiuje.
Nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku jestdza wyeksploatowana, liczne ubytki
w jezdni, pobocza zawypne.

2.3. Obiekty iynierskie
Brak.

2.4.1stniegca infrastruktura

W pasie drogowym na odcinku od km 0+000 do km 0+®8&k infrastruktury nad i
podziemnej a od km 0+685 do km 0+980 kabel enecgatyeND w poboczu, strona lewa
oraz przyicze elektryczne poprzecznie do drogi w km 0+820b&¥pdrednim gsiedztwie
pasa drogowego przebiega napowietrzné eiergetyczna NN, ktorej waicielem jest PGE
oraz si@ telekomunikacyjna. Sieci te nie kolidug projektowan przebudow. Przegcia kabli
elektrycznych pod dreg 3 wykonane w rurach ostonowych a roboty ziemne przy
przebudowie &da sie ogranicza do wykonania koryta na gdokas¢ do 40 cm .

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w pobku sieci naley wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela wigciciela sieci. Niezabezpieczone kable energetyczne
nalezy przy ich ewentualnym odkryciu zabezpiecz§ rur a3 dwudzielna typu AROT.

2.5. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonychkedgh oraz badawskanika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie gbokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m)
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa neénaosci podtaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.



2.6. Szata dinna

Na caltym odcinku drogi istnigfa szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede
wszystkim krzewy i drobne drzewa nie wymaga uzyskania decyzji wdu gminy
pozwalajcej na ich wycink.

3. Projektowane zagospodarowania terenu.

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji zaprojektowantakv sposob, aby spetniaj
wymagania obowdzujacych ustaw i rozpogdzen, mieicity sie w szerokéci istniegcego
pasa drogowego drogi gminnetdacego wiasnécia Gminy Radzanow, pozosiapgo we
wiladaniu Wéjta Gminy Radzand6w. Projektowana droganga ma status drogi publicznej
klasy D. Dla tej klasy drogi ustawodawca dopuszszerokdé¢ jezdni 4,5 m w obszarze
zabudowy. Aby warunek szerddm jezdni zostat spetniony zaprojektowano mijan&
szerokaci 5,0 m i dlugéci 101,72 m w km 0+650, pobocza gruntowe szeyok0,75 m,
pozostate parametry bez zmian.

3.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Zgodnie z prowadzaenewidency przez zarzdcg drogi, droga ta jest draggminrg kategorii
D nr 110313W o nagpujacych parametrach technicznych:

Klasa drogi - D, jednojezdniowa, jednopasowaykierunkowa
Predkos¢ projektowa - 30 km/h

Kategoria ruchu -KR

Szerokdc jezdni - 4,0 m na mijance 5,0 m

Pobocza -0,75m

Korona drogi -55-6,5m

Dtugos¢ odcinka do przebudowy - 980,00 m
Modut spezystasci (wtdrny) nie mniejszy 1z 100 MPa.

3.2. Rozwjzania sytuacyjne
Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjgce rozwgzania projektowe:
- zaprojektowano mijarko szerokéci jezdni 5,0 m z poboczami szerdkb0,75 m.

3.3. Przekroje normalne

W km 0+650,0 zaprojektowano mijankz jezdna szerokdéci 5,0 m z pochyleniem
daszkowym 2%, z obu stron pobocza o szefokd, 75 m o pochyleniu 8% na zeyrz. Na
odcinku od km 0+000 do km 0+650 i od km 0+650 do G#H980 zaprojektowano jezdni
szerokdci 4,0 m o przekroju drogowym z pochyleniem daszkom2% z obu stron pobocza
szerokdci 0,75 m.

3.4. Droga w przekroju podiaym
Niwelete drogi poprowadzono tak aby dostoséwgdo istniegcej zabudowy przy drodze
oraz do istnigjcego uksztattowania terenu.



3.5. Odwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania uwzgliono warunki terenowo - gruntowe,
zaprojektowano odwodnienie pasa drogowego jako @aahniowe. Wody opadowe zosjan
odprowadzone poza korendrogi zaprojektowanymi spadkami jezdni i pobooaypas
drogowy drogi gminnej gdzie zostanie wchigai przez grunt. Wody opadowe z jezdni i
poboczy nie bda kierowane na tereny przylegtych dziatek prywatnych

3.6. Konstrukcja przebudowywanych elementow drogi

Projektowana przebudowa drogi gminnej na catej sydjugagci ma podiae gruntowe
zaliczane do kategorii G1 i kategpruchu KR1, dla tych parametrow pretg) nas¢pujace
konstrukcje:

3.6.1. Jezdnia na odcinku od km 0+000 do km 0+980

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm;

Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmétrae 0/63 gr. 25 cm .

3.6.2. Pobocze
Zaprojektowano pobocze utwardzone kruszywem tamamgaerokéci 0,75 m.
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm .

3.6.3. Zjazdy
Zjazdy do posesji bezpeednio przez pobocze.

3.7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu bez zmian.

3.8. Projektowane sieci uzbrojenia terenuszane i nie zwjzane z drog
Zaprojektowano kanat technologiczny z rur PCV: il sz110/5,0 i 2 szt. — 40/3,7 dlonych
na gkbokadsci 0,7 m pojczonych studzienkami prefabrykowanymi typu SK1.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych gzi zagospodarowania terenu.

Powierzchnia utwardzona projektowana: - 5420 m2.
- drogi o0 nawierzchni asfaltowe] - 39562.
- pobocza z kruszywa tamanego 1-470 m2.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budwlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanegodtiisiec w catagci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego ékoeo na podstawiePrawa Budowlanego
ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 24%,.d®23 z péniejszymi zmianami) oraz
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie



Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 zmpéjszymi zmianami).

6.Informacje o dziaitce.

Dziatka nr ewidencyjny 294, ofls Zacharzow w gminie Radzandw, powiat biatobrzeséi
jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podtegmonie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie znajdel\@ granicach terenu gorniczego

7.Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw.

Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiatgtestbudowane w obiekt niegta
stwarz& zadnego zagreenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sedowisko naturalne.

Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy o udgstianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@owisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzjicalowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przegeziecc mogcych zawsze lub potencjalnie oddziatywa
na srodowisko. A zgodnie z 83 ust. 1 p. 60 Rozpdeenia Rady Ministrow w sprawie
przeds¢wzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko, potencjalnie znagz mae
oddziatywa budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzotiardej powyej 1 km.

8.Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysogvw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegotowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej.

Podtaze gruntowe powinno gy wyréwnane oraz odpowiednio zsgczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudoo dostosowanej do
mocy sprgtu zagszczajcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy mugzspetnig
normy i mig€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale dokon& zgtoszenia robot wiaiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykénarojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzyska jego zatwierdzenie we wdaiwym organie zamgzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat: nigr. Szymon Materek



